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Das neue Modell   SWISSCROSS RUBE® für Betonschwellengeleise   verbindet die Vorteile 
des Beton-Bahnüberganges mit derjenigen des Gummi-Bahnüberganges

• Beste Vibrationsdämpfung und Lärmschutz
• Erhöhte Tragkraft und Verminderung der Verformung
• Gewichtsverteilung auf 3 Schwellen
• Schnelle und rationelle Montage und Demontage
• Erhöhte Lebensdauer
• Bestes Verhalten bei Frost und Regen
• Erhöhte Stabilität
• Elektrische Isolierung zwischen die beiden Schienen
• Zugelassen in der Schweiz und in Frankreich

Bahnübergang aus Kunstharz für Dienstweg und Fußgänger

• Gewichtskapazität für ein Gitter von 38 mm 
 Dicke = 400 kg / m2
• Gewichtskapazität für eine Gitter von 50 mm 
 Dicke = 800 kg / m2
• Gute Rutschfestigkeit dank der rauen Oberfläche
• Beständigkeit gegen UV , schwer entflammbar und  
 ausgezeichnete Feuerbeständigkeit 
• Sehr gute Beständigkeit gegen Verwitterung und  
 Korrosion
• Geeignet für alle Arten von Schwellen und Schienen
• Zugelassen in der Schweiz

BAHNÜBERGÄNGE

RUBE 1000 RUBE 1435



Swisscross HD: der Bahnübergang aus Gummi für schwere Lasten

• Sehr gute Vibrationsdämpfung und Lärmschutz
• Gute Tragkraft und Verminderung der Verformung
• Schnelle und rationelle Montage und Demontage
• Erhöhte Lebensdauer
• Bestes Verhalten bei Frost und Regen
• Elektrische Isolierung zwischen die beiden Schienen
• Für  1000 und 1435 mm Spurweite
• Kurvenelemente für kurze Radien verfügbar
• Zugelassen in der Schweiz
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